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Scan for at få mere 
information om 

cochlear-implant og 
hvordan det kan hjælpe

Noter:

Sådan virker cochlear-implant:  
1 	 Lyden opfanges af 2 mikrofoner i lydprocessoren, 

hvorefter den lydbehandles og konverteres til 
digitale signaler.

2 	 Signalerne sendes via spolen til implantatet, der 
er placeret under huden bag øret.

3 	 Elektroden i det indre øre modtager signalerne.
4 	 Elektroden stimulerer hørenerven direkte, som 

sender signalerne til hørecentret i hjernen, hvor 
de opfattes som lyd.

Tværsnit af det 
indre øre/cochlea

Et cochlear-implant system består af en indre del, implantatet, og en ydre del, kaldet 
lydprocessoren. Lydprocessoren kan enten bæres bag-øret eller af-øret. Cochlear-implant 
fungerer på den måde, at det omgår den ødelagte del i det indre øre (hårcellerne), og 
stimulerer istedet hørecentret i hjernen direkte, med elektriske impulser.

Hørelse med cochlear-implant

Viser placeringen af  
Cochlear™ Nucleus® 8 

lydprocessoren, en  
bag-øret løsning
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Tværsnit af 
buegangen
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Spørg din læge om behandling af høretab. Udbytte kan variere, og din læge vil rådgive dig om de faktorer, der kan påvirke dit udbytte. Følg altid 
brugsanvisningen. Ikke alle produkter kan fås i alle lande. Kontakt din lokale Cochlear repræsentant for produktoplysninger. Cochlear, Hear 

now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, Osia, det elliptiske logo og mærker med symbolet ® eller ™ er enten varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende Cochlear koncernen (medmindre andet er angivet). Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, 

Osia, det elliptiske logo og mærker med symbolet ® eller ™ er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
Cochlear koncernen (medmindre andet er angivet). © Cochlear Limited 2025. D2282278 V1 2025-01

VIL DU VIDE MERE? 
•	 BESØG www.cochlear.dk for at få mere information  

om hørelse og cochlear-implant.

•	 SE videoer med mennesker der har fået cochlear-implant,  
og hør deres erfaringer og oplevelser, ved at scanne QR koden.

•	 KONTAKT Cochlear´s hørespecialist via kontakt.dk@cochlear.com.  
Her kan du stille spørgsmål og få råd og vejledning omkring din hørelse. Du har 
også mulighed for at komme i FORBINDELSE med en af vores frivillige CI brugere, 
der kan dele deres erfaringer, bekymringer og oplevelser med dig.

TILBEHØRCOCHLEAR-IMPLANT SYSTEMET

ELLER

Bag-øret (BTE) 
lydprocessor

Af-øret (OTE) 
lydprocessor

Indikatorlys

Mikrofonindgange

Dæksel

Implantat og elektrode

Elektronik del

Reference elektrode

Elektrode med 22 
elektrodepunkter

Udtagelig magnet
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Cochlear™ Nucleus® 8 lydprocessor

Cochlear™ Nucleus® Kanso 2 
lydprocessor

www.cochlear.dk            

Spole
Magnet

Mikrofonindgange
Indikatorlys

Betjenings- 
knap

Hook

Batteri

Lydprocessor

Spolekabel

Scan for at se videoer 
med CI brugere der 

deler deres erfaringer 
og oplevelser

MiniMic 2+
Lille mikrofon der kan bruges i situationer 

hvor der er afstand til den man vil høre, 
f.eks foredrag, undervisning. Den kan også 
bruges om bordmikrofon i mødesituation-

er eller ved spisebordet derhjemme.

Aqua+ til Kanso  
lydprocessoren

Med Aqua+ bliver Kanso lydprocessoren 
vandtæt, og man kan bade og lave alle 

de vandaktiviteter man elsker, og stadig 
have adgang til at kunne høre lyd.

Aqua+ til Nucleus  
lydprocessoren

Med Aqua+ bliver Nucleus lydproces-
soren vandtæt, og man kan bade og lave 

alle de vandaktiviteter man elsker, og 
stadig have adgang til at kunne høre lyd.

Phone Clip
Lille enhed der muliggør 
håndfri telefonsamtaler. 

Lyden streames direkte fra 
mobiltelefonen til cochlear-

implant/høreapparat.

TV Streamer
TV Streameren kobles til  

TV´et og streamer derefter 
lyden fra TV´et direkte til 

cochlear-implant/høreapparat.


